
サインプラチェーン標準デザイン サインプラチェーン  寸法図

サインプラチェーン仕様・価格一覧表

SPC-W610A  SPC-W610B  

SPC-W610A  

SPC-W610B  

SPC-W610X  

・本体力バー :ポリプロピレン

チェーンロックスライダー :ジュラコン、ポリエチレン

ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)
表示ラベル:塩化ビニール

キャスター:アジャスタ一付キャスター (2個)
+足踏式ストッパー付自在キャスター (2個)

屋外使用可

立入禁止(2面)/
入らないで下さい(2面)  

進入禁止(3面)/
赤無地(1面)  

オリジナルデザイン

・材質:ポリプロピレン(黄)
線径:φ6m  m
チェーン長さ:両側20m

※片側最大10m
D型カラビナ付き

約27kg  

●アフターパーツについて

※交換用のプラチェーンは、  必ず純正のプラチェーン ASSYを使用して下さい,,
※本体力バー、  チェーンロックスライダーの交換も可能です ,  

●製品のお届けについて

※本製品は、  お客様による組立は不要です ,  

オプション

サインプラチェーンキャッチ

特長/仕様

サインプラチェーンの受け側専用キャッチです。  
カラビナを引っ掛けるポール等が無い場所に、

施工不要で設置ができます。  

本体力バー:  ポリプロピレン

汎用フック:鉄(黒色塗装)
ベースプレート:鉄(ライトク゛レ一塗装)
表示ラベル:塩化ビニール

キャスター:アジャスタ一付キャスター (2個)十
足踏式ストッパー付自在キャスター (2個)

屋外使用可

質量 :約25.5kg  

関連製品

サインロープリール

特長/仕様

大型看板と区画ロープが一体化。  
自動巻ロープリール内蔵なので、

ロープの巻き取りも簡単です。  

本体力バー:ポリプロピレン
ロープガイド:ポリエチレン

ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)
ロープ:ポリエチレン(φ12mm)
表示ラベル:塩化ビニール

キャスター:ストッパー付自在キャスター(4個)  
ロープ長さ:片側9m/両側18m
ロープ先端D型カラビナ付き

屋外使用可

質量:約26kg  

サインプラチェーンキャッチ仕様・価格一覧表

SPC-CA  
SPC-CB  
SPC-CY  
SPC-CR  
SPC-ex  

立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)  

進入禁止(3面)/赤無地(1面)  

黄色無地

赤色無地

オリジナルデザイン

.製品のお届けについて

※本製品は、  お客様による 組立は不要です ,  
※送料は別途申し受けます ,  

SRR-W1209A  

サインロープリール仕様・価格一覧表

SRR-W1209A  
SRR-W1209B  

SRR-W1209X  

危険立入禁止(4面)  

進入禁止(3面)/黄無地(1面)  

オリジナルデザイン


