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横型FDL器具用LED蛍光灯　工事不要タイプ

[ 点灯画像 ][ 寸法図 ] 単位 :mm

品番
48C/LFDL6W/D 5300K 110° Ra80 6.0W 670lm
48W/LFDL6W/L 2800K 110° Ra80 6.0W 620lm

色温度 照射角 消費電力 全光束

品番
50C/LFDL7W/D 5300K 180° Ra80 7.0W 810lm
50W/LFDL7W/L 2800K 180° Ra80 7.0W 710lm

色温度 照射角 演色性

演色性

消費電力 全光束

対応口金　Gx10q 2/3/4 (FDL13/18/27W)

対応口金　Gx10q 2/3/4 (FDL13/18/27W)

口金角度 150°回転可能

品番 照射角 全長 演色性 消費電力 全光束 入力色温度
K48/FL20/N/W/LED 300° 580cm(20W型 ) Ra82 10W 1100lm 85-265V5000K

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由によりチラつく時があります。その場合は直結工事が必要となります。
※40℃以下の場所でお使いください。※取付や取外し、清掃の際は、必ず電源を切り十分冷やしてから行ってください。火傷や感電する原因となります。
※器具のソケットに両端ピンを確実に取り付けてください。取付に不備があると落下や接触不良による加熱、発煙の原因となります。
※2灯式・3灯式の器具の場合は従来品の蛍光灯とLED蛍光灯は併用しないで下さい。※部品の追加、変更などの商品の改造は、火災や漏電の原因になりますので絶対に行わないで下さい。
※万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常を発見した場合、すぐに電源スイッチを切りってください。そのまま使用すると火災や・漏電の原因になります。
※シンナーなど揮発性のあるもので拭いたり、殺虫剤などをかけないで下さい。変色や割れ・落下・火災の原因になります。※安定器を回避した器具には、蛍光灯の使用は絶対に行わないで下さい。必ず指定
されたＬＥＤ照明をご使用下さい。※ＬＥＤには、光色、明るさにバラツキがあるため、光色、明るさが異なることがあります。
※必ず直結工事をしてから使用してください。直結工事をせずに使用し、ＬＥＤ蛍光灯を破損した場合は勿論、LED蛍光灯内の電解コンデンサーが破裂、発火する等の
    危険な状態が生じても、弊社では一切の責任が持てませんのでご注意願います。

注意事項
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縦型FDL器具用LED蛍光灯　工事不要タイプ

[ パッケージ ][ 点灯画像 ][ 寸法図 ] 単位 :mm
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チラツキ
が少ない

両面発光 省エネ長寿命

LED蛍光灯

安定器

交流電源

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由により、チラつく時があります。 その場合
は直結工事をしてください。
※直結工事(安定器を外す)には電気工事士の資格が必要です。
簡単な作業で費用も少ないので、お近くの電気工事店にご相談下さい。最近では工事の要らない商品もありますが、安定器
を外すことで、さらに省エネができ、高い安全性を維持できます。

[ 直結工事例］

要工事タイプは直結工事が必要になります。(インバーター方式、ラピットスタート式）

内照式看板用両面発光LED蛍光灯20W型


