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　スタイリッシュな筐体デザインと共に徹底的な安全対策を施し
　屋外での使用を可能に。

　　お客様が安心して屋外でご使用できるよう各所に配慮を行っています。
　
　（具体例）屋外対応ステンレス筐体・漏電ブレーカ・避雷サージ・ノイズフィルタ−・電子サーモ
　　　    　吸排気電動ファン・キースイッチ・動作表示灯　など

100V 入力電源確認ランプ（赤）
本体電源確認ランプ（緑）
メイン電源キースイッチ　搭載

※本体仕様は随時改良をおこない、常に進化しています。
　そのため写真とは異なる場合があります。

PiPit-VISION mini　フルディスプレイタイプ PiPit-VISION mini　ハーフディスプレイタイプ

型名

本体サイズ

本体重量

本体構造/表示面数

前面パネル

L  E  Dディスプレイ

ディスプレイ仕様

消費電力

制御部

対応メモリ機器/ネットワーク

主な再生形式

冷却システム

音声

付属品

オプション 監視カメラ・各種サポートプラン・動産保険

環境条件

備考

 S2.5-W/B（スタンドタイプ）

フルディスプレイタイプ ハーフディスプレイタイプ

 W2.5-H-W/B（壁面取付タイプ）  SH2.5-W/B（スタンドタイプ）  WH2.5-H-W/B（壁面取付タイプ）

約W600mm×H1505mm×D135mm（土台部別） 約W600mm×H1505mm×D135mm（土台部別）約W1370mm×H600mm×D190mm 約W1370mm×H600mm×D190mm

 約84kg  約80kg  約78kg  約82kg 

防雨構造タイプ/SUSフレーム仕様 /  片面表示

強化ガラス　6ｍｍ　面取り仕上げ

2.5mmピッチフルカラー　二段式 2.5mmピッチフルカラー　一段式

480mm×960mm/192px×384px 480mm×480mm/192px×192px

サインパネル仕様 ー

 約280w

白色LEDユニット内照式/アクリル5ｍｍ

 約160w

PiPit-mobile.専用STB 

 内部振動スピーカー搭載(8W×1）

電源電圧 AC100V（50/60Hz）

USBメモリー/ 専用 Wi-Fi

動画 MOV,MP4 / 静止画 JPEG,PNG/音声MP3

電動ファン～2カ所／電子サーモ内蔵（設定温度に達すると自動OFF機能）

取扱説明書,保証書,電源コード,USBメモリー8GB

気温：0°～40° / 結露なきこと / 屋外仕様

保証規定に関する項目は、ご購入時の保証書を必ずお読みいただきご使用下さい。  

mini
High Performance&Easy operation VISION

製品仕様

＊仕様は予告なく変更する場合があります。

安心のサポートメニュー

PiPit-VISION をご購入いただいたお客様については、１年間の無償保証サポート期間を設けております。
２年目以降もさらに安心してお使いいただける延長サポートプラン（有償）もご用意しております。
有償サポート期間は２年目～５年目までの４年間となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
（有償サポートプラン未加入の場合でも、都度お見積によるスポット対応も可能です。）


