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※ご注文の際は、  0000000    ・    0000000    ・    0000000    ・   0000000    ・   0000000    ・   0000000    の 7 桁の商品コードをご記入ください。
　また  0000000  の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。 www.nigiwai-dougu.com
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呼び出しベル

コンセントに繋げばすぐ使える！ お客様を「音」「振動」「光」で呼び出し！

飲食店、病院、工場…
あらゆる待ち時間の
ストレスを解消します!!

①1～999の中から使用したい番号を登録
②お客様(呼び出される方)へ受信機をお渡し
③送信機に呼び出したい番号を入力し電波を送信
④受信機が電波を受信
⑤呼び出しを確認し受信を停止

サイズ
重量
電源
連続待受時間
受信周波数帯域
受信可能距離
アンテナ
ディスプレイ
材質
呼出通知
電子音
圏外通知
番号設定

サイズ

重量
電源
送信周波数帯域
送信到達距離
アンテナ
ディスプレイ
受信機充電

サイズ
重量
電源
受信機充電

W55×D12.9×H100mm
約55g
リチウムポリマーバッテリー　3.7V　300mA
約21時間（圏内時、フル充電時）
Fsk429Mhz帯　特定小電力
約150m（見通し）
内蔵式
3窓　FND番号方式
ポリカーボネート、ASB樹脂
LED点滅　ON/OFF設定可能
ON/OFF設定可能　　振動　ON/OFF設定可能
「圏外」表示点滅、電子音、振動　ON/OFF設定可能
1台の送信機に対して1～999まで設定可能
同一の番号を複数台に設定可能

W150×D200×H36mm（アンテナ含まず）
W150×D215×H210mm（アンテナ含む）
約450g（アダプタ含まず）
100V　DC5V　2Aアダプタ
Fsk429Mhz帯　特定小電力
約150m（見通し）
外部取付
3窓　FND番号方式
約5時間　最大10台

W150×D200×H36mm
約400g（アダプタ含まず）
100V　DC5V　アダプタ
約5時間　最大10台

３桁番号で使用用途の拡大！！
100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと
使い分けが出来ます。
同番号複数呼び出し！！
登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び
出すことが出来ます。
個別・一括番号の簡単登録！！
ボタン操作だけで緊急で1～10番、201～210番など
簡単に登録することが出来ます。
超スリム、超軽量を実現！！
お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を
最小限に抑えることが出来ます。

呼び出しベル 受信機＆セット販売
注文コード 参考価格

受信機単体 　5837012　 ¥30,500
受信機　5台＋送信機1台 　5837015　 ¥225,200
受信機 10台＋送信機1台 　5837016　 ¥342,900

呼び出しベル 送信機（充電機能付）
　5837013　 参考価格　¥85,800

呼び出しベル 充電専用器
　5837014　 参考価格　¥50,000

■受信機

■送信機（充電機能付き） ■充電専用器

■操作方法

■こんな使い方が出来る

”呼ぶ”というあらゆる場面で活躍

受信機に登録した番号を送信機で入力、
あとは「送信」ボタンを押すだけ。
受信機が音と振動とLEDで呼び出しをお知らせします。

光で

音で

振動で

静かな待ち合いスペースでは電
子音をOFFにして、LEDと振動だ
けでの受信も可能です。

受付窓口 野外イベント 物流センター

買取り・査定

病院・薬局

お料理の渡し間違えもなくなり、お
客様には安心してテーブルでお待ち
頂く事が出来ます。

フードコート

暗くなる夕方以降の呼び出しは
LEDの点滅が効果的です。

納品・荷積みの順番待ちでのト
ラブルが無くなります。

査定時間を新たな商品購入の
時間として、ゆっくり店内をご覧
頂けます。

感染の疑いのある方の2次感染
防止や、待ち合い所でのお子様
のストレス解消に。


