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XB06-5  ディスプレイフラッシャー
【サイズ】26×31×9㎜（青・緑・白）、25×38×6㎜（赤）（LEDを

除く）
色 商品コード 参考価格

赤 　5141007　 ¥720
1：青

　5141008□　
¥840

2：緑 ¥1,200
3：白 ¥1,200

※絶縁体を引き抜くことで点滅し始めます。
※□にはLEDの色をご指定ください。

CNO3-5 ディスプレイフラッシャー 
【仕様】5コ順次点滅LED（10コ順次点滅もございます。）

青、緑、白は乾電池3個使用。
色 商品コード 参考価格

赤 　5141005　 ¥2,400
1：青

　5141006□　
¥3,100

2：緑 ¥3,300
3：白 ¥3,000

※乾電池は付属しておりません。
※□にはLEDの色をご指定ください。

MM-10S 大型タイプ
【サイズ】W68×D42×H166

太陽電池：58.5×16.4　振角90°リード線400
【必要光量】100luxで起動（店内は普通500lux以上）

型番 商品コード 参考価格

MM-10S 本体 　5141001　 ¥5,300
MM-U オプション 　5141028　 ¥240

※MM-Uを使用することにより本体の全面に意匠体を設置可能。

MM-11QN 中型タイプ
【サイズ】W50×D28×H110　※逆さ使用不可

型番 太陽電池 振角 必要光量 商品コード 参考価格

①MM-11QN 25×10 100° 100Luxで起動 　5141002　 ¥2,900
②MM-11P 25×10 100° 200Luxで起動 　5141003　 ¥2,900

MM-12S 
小型タイプ

【サイズ】W49×D27×H96　リード線190
【仕様】太陽電池35×13　振角90°
【必要光量】100luxで起動

　5141004　 参考価格 ¥2,400

SM-13 スウィングモーター
【サイズ】W70×D80×H105　振子板50角
【仕様】電池寿命：1ヶ月　単1乾電池1コ　振角70°

POP重量500ｇ　速度13回/分（中心でバランスをとった場合）

①乾電池BOX×1ヶ付   5141034  参考価格 ¥6,500
②乾電池BOX×2ヶ付   5141035  参考価格 ¥7,000
③ACアダプター付  5141036  参考価格 ¥11,900

トーキングポスター（センサー式）
ACアダプター付き

【サイズ】W55×D50×H90
【仕様】既製品録音再生タイプ　センサー式

音量ボリューム付、再生時間20秒
単3乾電池2コ（別売り）で、発報回数約800回
DCジャック付
　5141010　 参考価格　¥8,600
※ACアダプター付

STV-01 ソーラー横軸回転モーター
【製品重量】 約50g
【意匠体最大寸法】 φ180mm x 0.7mm厚（約20g）
【作動照度】 350luxから駆動

　5141032　 参考価格 ¥3,300
※ソーラーパネルを取り外すと、回転方向切替スイッチがあります。

「L（左）」「R（右）」をストッパーまで回して設定します。（出荷時は右回り）
※デザイン・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

回転方向を設定可能！
右回り、左回りをワンタッチで切り替えでき
るため、POPデザインの幅が広がります。

大きなPOPも回転！
縦回転に特化した構造のため力強く動
き、今まで動かしづらかった比較的大き
な意匠体も回転させることができます。

ソーラーパネルが取り外せる！
本体上面に設置されているソーラーパ
ネルは取り外しが自由にできるため、
POPデザインに合わせてソーラーパネ
ルを配置することができます。

ST-1 ソーラーターンハンガー
【サイズ】全高165　本体W47×D47×H59

　5141012　 参考価格 ¥5,000

M-50 ACターンハンガー(吊下式)
【サイズ】80角　奥行30　

　5141013　 参考価格 ¥13,400

動く！  光る！  鳴る！  アイデア広がるPOP機器
■ソーラームーバー

■ LED点滅モジュール

■スウィングモーター

■ターンハンガー

室内の光を電気に変えて起動するMM-STシリーズの共通特徴
● 電池交換不要ソーラー式なので、夜間のスイッチOFFなどのメンテナンス不要。
● 高性能、長寿命！ハイレベルな技術が各部所に生かされています。
● 自己起動特性　店内が明るくなってくると、自動的に作動開始、人が止めても自動的に動きを再開、夜間消灯と共に停止。
● リード線付太陽電池の裏は両面テープ付なので、明かりをとりこみやすい場所に固定することができる。

●モーターは付属のタッピングネジ3.5ｘ12ｍｍで3か所固定する。
●ギヤードモーターを振り子運動に変えているので、パワーがあり、モー

ター本体から振り子板まで間隔があるので、加工し易い。
○手を振る動き　○シーソーの動き　○首の横振り etc.

● 人に反応して録音したデータ発報
● 繰り返し録音ができるので、商品情報の変更が

多いものにおすすめ。

本体の2面に太陽電池内蔵　
POP重量50ｇ、300luxで起動。

● 間欠的にモーターを作動、糸
のよじれる惰性によって回転
します。

80角、奥行30、最大荷重7kg、回
転数2rpm、電源AC100V、消費電
力3W、コード2m、取付用もくね
じ2本付。

●�拘束されてもモーターは壊れ
ない安全スリップ式。

動画は下記参照

MM-U：MM-10S用間隔保持材

①

1BS30 乾電池ボックス付 ACアダプター付

②

ソーラーパネル（50×20mm）

本体（60×30×42mm）

約200mm

回転テーブル
（φ30mm）

「こんな動きもさせたい！」ご相談下さい。

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

どこをどのように動かしたいか、お客様のご要望を
お伺いし、技術的なアドバイスをさせていただきな
がら、商品のイメージを決定してまいりますので、「こ
んな動きは無理だろうか…」と諦める前に、まず一
度、ご相談ください。

上記掲載品の使用動画公開中

WEBサイトにて掲載品を実際に
使用した動画を公開中です

（一部除く）。
QRリーダー

141A

動画ダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

※光はイメージです。

※光はイメージです。※光はイメージです。

廃番

廃番

598
※ご注文の際は、  0000000    ・    0000000    ・    0000000    ・   0000000    ・   0000000    ・   0000000    の 7 桁の商品コードをご記入ください。
　また  0000000  の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。 www.nigiwai-dougu.com
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