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表面に何度も印刷物を貼れる工夫を
施しました。
防水面の表面にフィルムを粘着シート
で貼りつけて使用します。

首ひもには厚手のパットが
ついているので、長く使用し
ても首を痛めません。

本体にカバーはありません
ので、直接表面に出力紙を
貼りつけてご使用ください。
バックライトフィルムが適し
ております。

明るいところでも明るく光る
特許技術を使用した明るく均一な光が特長のLEDパネルです。
LEDサイン専用のバッテリーもあわせてお使いいただくことで、長くお使いいただけます。

■防水ピカちゃん看板 ■おかボタル

■12V専用リチウムイオンバッテリー
■LEDアクリルパネル

ピカちゃん看板・おかボタル・LEDアクリルパネル・DC12V専用リチウムイオンバッテリー
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LED プラカード看板 おかボタル
【電源】12V/DC	　【備考】ポール長さ：約1700mm
　　 外寸(mm) 有効画面寸法

(mm) 用紙サイズ(mm) 重量(kg)
付属

バッテリー 商品コード 参考価格

A1 両面 W865×D60×H618 W805×H558 W841×H594 7.5 20000mAh 　5882003　 ¥225,000

A2
両面 W618×D60×H444 W558×H384 W594×H420 6.5 11000mAh 　5882004　 ¥193,000
片面 W661×D30×H487 W594×H420 W620×H446 8 6200mAh 　5882005　 ¥157,000

A3
両面 W487×D60×H364 W420×297 W446×H323 8 6200mAh 　5882006　 ¥160,000
片面 W487×D30×H364 W420×297 W446×H323 5 3100mAh 　5882007　 ¥125,000

※付属バッテリーは防水ではありません。

LEDアクリルパネル� （14D）：L脚セット / (1M)：電球色
【電源】12V/DC	 

型番　 サイズ(mm) 有効画面寸法(mm) 用紙サイズ(mm) 重量(kg) 商品コード 参考価格

屋
内
用

A1 1007×760×t9 821×574 841×594 11 　5882009□　 ¥80,500
A2 670×496×t9 583×408 594×420 4 　5882010□　 ¥46,100
A3 490×367×t8 407×284 420×297 3 　5882011□　 ¥30,800
A4 364×275×t8 286×198 297×210 1 　5882012□　 ¥22,000
A5 276×215×t6 203×142 210×148 0.8 　5882013□　 ¥15,400

A1  L脚セット D400×H1500 821×574 841×594 - 　5882018□　 ¥136,000

屋
外
用

A1 908×661×t9 841×594 851×604 5.5 　5882014　 ¥94,300
A2 661×487×t6 594×420 620×446 2.5 　5882015　 ¥74,600
A3 487×364×t6 420×297 446×323 1.3 　5882016　 ¥61,500
A4 364×277×t6 297×210 323×236 1 　5882017　 ¥43,900

A1  L脚セット D400×H1500 841×594 851×604 - 　5882019　 ¥150,000
※□には色温度をご指定ください。1:昼白色(6000K)　2:電球色(3000K)　※L脚セットには背面にバッテリーボック
スが付きます。　※屋外用はメディアを表面に貼りつける仕様ですので、雨天時の使用にはラミネートなどの防滴処
理が必要です。　※屋外用は昼白色のみです。

●上記商品は精密機器です。取扱い
には十分ご注意ください。
●断線につながりますのでコードを
引っ張ったりしないでください。
●アダプタは防水仕様ではございま
せん。設置場所にご注意ください。
●バッテリーは DC12V 専用です。
お使いいただく LED パネルの出力
電圧を必ずご確認ください。

WEBにて商品の詳細を掲載しております。

さらに詳しい情報
をWEBにて掲載中
です。
ご検討の際はWEB
ページも合わせて
ご覧ください。

QRリーダー
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商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
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LEDアクリルパネルの特注について

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

LEDアクリルパネルの特注が
可能です。
最大2m×2mまで自由自在に
制作可能です。
明るさや色温度もご指定いた
だけます。

12V専用 リチウムイオンバッテリー�
型番 サイズ(mm) LEDパネル連続点灯時間(目安) 商品コード 参考価格

①3100mAh W73×D22×H71 A1(2H±0.5） A2(3H±1) A3(4H±1) 　5882020　 ¥16,300
②6200mAh W125×D22×H74 A1(4H±1） A2(6H±1) A3(8H±1) 　5882021　 ¥28,600
③11000mAh W158×D60×H88 A1(7H±1） A2(9H±1) A3(11H±2) 　5882022　 ¥48,500
④20000mAh W177×D68×H104 A1(12H±2） A2(17H±2) A3(20H±2) 　5882023　 ¥68,000
※ご使用になられるLEDサインのジャック形状・最大出力を必ずご確認ください。
※防水ではありません。

首掛け式LEDパネル ピカちゃん看板�
【電源】DC/12V　【付属品】バッテリー（A45H、A33H）

型番 サイズ(mm) 画面寸法(mm) 用紙寸法(mm) 重量(kg) 商品コード 参考価格

A4 W364×D6×H277 W297×H210 W323×H236 1 　5882001　 ¥47,900
A3 W487×D6×H364 W420×H297 W446×H323 1.3 　5882002　 ¥59,500

※メディアを表面に貼りつける仕様ですので、雨天時の使用にはラミネートなどの防滴処理が必要です。

（10D）

みんなの視線を独り占め！呼び込み率アップ！
夕方から夜の街角で、イベント会場内で
色々な場所で活躍中！
アイキャッチ効果抜群の首掛け式LEDパネ
ルです。

均一発光と明るさにこだわった、4辺が光るLEDパネルです。
屋外用・屋内用からお選びいただけます。 PSEマークを取得した、LEDポスターパネル用のバッテリーです。

ご使用いただきたい時間に合わせて、容量をお選びいただけます。

二重ボルト採用(屋内のみ)
導光板を壁に固定したまま、表面板の
みを取り外すことが可能です。

バッテリーは防水で
はありません。
屋外でご使用いただ
く際は水のかからな
い位置に設置いただ
くか、別途防水対策を
行ってください。

ご使用いただける製品の
ジャックの形状です。
パネルのジャックをご確
認ください。

こちらはDC12V専用バッテリーです。
お使いいただく製品の電源アダプタラベルのOUTPUT(出力)表記を必ず
ご確認ください。
最大出力が本製品と合ってない場合、故障の原因にもなります。

遠くにいてもよく目立つ！人ごみの中で頭ひ
とつ飛び抜けた位置で光るLEDパネル

両手がフリーで使えます。

四辺光るので、180度のアイキ
ャッチが狙えます。

200メートル先からでも目
立ちます。

腰ベルトでしっかり安定。
前かがみになってもブラブ
ラしません。

設置作業が簡単！ ACコンセン
トにつなぐだけで、電源工事も
なく即座に使用が可能です。
ビス4本で壁付できます。

両面発行タイプなら持って
いるだけで宣伝OK！

下角2か所には安全のため、ク
ッションゴムがついています。

男性が持っても頭部より高い位
置に看板がきます。

ポールは2分割ジョイント式なの
で、手持ちタイプにもなります。

機種 最大出力(A)

DC12V 20000mAh

DC12V 11000mAh
DC12V 6200mAh
DC12V 3100mAh

8A

2A

①3100mAh
(約3時間充電)

②6200mAh
(約6時間充電)

③11000mAh
(約3.5時間充電)

④20000mAh
(約6.5時間充電)


