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※ご注文の際は、  0000000    ・    0000000    ・    0000000    ・   0000000    ・   0000000    ・   0000000    の 7 桁の商品コードをご記入ください。
　また  0000000  の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。 www.nigiwai-dougu.com
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ロープライス電子POPモニター

動画ファイルを簡単再生！ 小型で省エネ、電子POPモニター
メモリーカード内の動画ファイルを簡単に再生できる店頭販促用電子POPモニターです。標準セットの取付金具には、２ヶ所に
角度調整機能がついているので様々な取り付けに対応しており、また底面は強力マグネット加工をしていますので、商品棚への
取り付けが簡単です。業務用デジタルフォトフレーム、店頭販促モニター、電子POP、デジタルサイネージ等の用途でご使用いた
だけます。

商品棚取付金具を標準装備しています。2箇所に角度調整機能が付いているので、様々な取付に対応しています。底面は強力マグネット加工をしています。

① 4.3インチ ② 7インチ ③ 10インチ

■商品棚への取り付け例

■各部位名称

平置き 平置きで高さ調整可能

商品の紹介動画や魅力、使い方などを映像で流すこと
で、紙POPと比べ、より高い販売促進効果が得られます。

壁面 天吊り

電子POP モニター
型番 ① GP4D-WH (4.3インチ) ② GP7D-WH (7インチ) ③GP10D-WH (10インチ)

商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

　5888001　 ¥15,500 　5888002　 ¥19,500 　5888003　 ¥29,500
液晶サイズ 4.3型 7型 10.1型

エリア表示サイズ （mm） 97×56 153×87 222×126

アスペクト比 16 : 9

液晶解像度 (pixel) 480×272 800×480 1024×600

消費電力 (W) 3.5 4 10

サイズ （mm） 約 W125××D25×H73
（スタンド部・アーム部を除く）

約 W180×D27×H105
（スタンド部・アーム部を除く）

約 W255.5×D24.5×H158
（スタンド部・アーム部を除く）

対応ファイル 動画：MPEG-1・2・4(MP＠ML)　音楽：MP3・WMA　※1 ※2

メモリーカードスロット SDHC (最大32GB) /SD/MMC/MS　※3

※1  MPEG1.2はMP＠MLまでに対応します。MPEG4はASP, XVID Compliantに対応します。 WMAは48Kbps 44MHzに対応できません
※2  ADPCMの音声形式には対応しません。
※3  SDHCカードをご利用の際はFAT32でフォーマットしてからご利用ください。

音量ボタン
盗難防止カバー

セキュリティーホール

電源スイッチ高解像度デジタルパネル
前面スピーカー

取付金具（角度調整可）
底面マグネット

特徴　

□ 角度調整付き取付金具を標準セット
□ USB コピー機能搭載 ( １０インチのみ )
□ 店頭用 CM ディスプレイに最適な耐久性
□ SD 盗難防止カバー・セキュリティホール搭載
□ プログラム再生・オート再生・リピート再生機能搭載
　( プログラム再生は１０インチのみ )
□ 前面スピーカー搭載
□ タイマー機能搭載（自動電源 ON/OFF）


