
灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください

LU-FH
フラットホルダー

B-1
棚下設置の仕様

ブラケットの内側に設置する
内々仕様
灯具本体がブラケットの内側に装着される仕様です。棚外 ・々棚内 （々シングルスパン）・棚内 （々連続スパン）

12 × 36 面発光・10× 37 面発光

1

2 2 2

1 1

15 × 15 ベーシックスリム 15× 30 前面発光

灯具本体の両端に面発光用フラットホルダー（LU-RE-FH）を
装着します。
 フラットホルダーは奥までしっかりと挿し込んでください。

当社ブラケット（R-120GHS / R-121GHS /B-120 /B-121 等）を当
社サポート柱に取り付け、灯具本体をブラケットに装着してくだ
さい。棚内々仕様時は安全の為F-10、F-11を必ずご使用ください。

当社ブラケット（R-120GHS / R-121GHS /B-120 /B-121 等）を当
社サポート柱に取り付け、灯具本体をブラケットに装着してくだ
さい。棚内々仕様時は安全の為F-10、F-11を必ずご使用ください。

当社ブラケット（R-120GHS / R-121GHS /B-120 /B-121 等）を当
社サポート柱に取り付け、灯具本体をブラケットに装着してくだ
さい。棚内々仕様時は安全の為F-10、F-11を必ずご使用ください。

スパンが連続する場合は、図A・Bのようにフラットホルダーを
挿入すると灯具本体のレベルが均一になります。
安全の為 F-10、F-11、F-20 を必ずご使用ください。

スパンが連続する場合は、図A・Bのようにフラットホルダーを
挿入すると灯具本体のレベルが均一になります。
安全の為 F-10、F-11、F-20 を必ずご使用ください。

スパンが連続する場合は、図A・Bのようにフラットホルダーを挿入
すると灯具本体のレベルが均一となります。安全の為 F-10、F-11、
F-20 を必ずご使用ください。

灯具本体の両端にフラットホルダー (LU-FH) を装着します。
 フラットホルダーは奥までしっかりと挿し込んでください。

灯具本体の両端にフラットホルダー (LU-FH) を装着します。
 フラットホルダーは奥まで挿し込まず、1.5mmほど浮かせて
ください。

LU-RE-FH
面発光用
フラットホルダー（M3ビス付属）

面発光用

（棚内々） （棚内々）（棚外 ・々器具内々） （棚外 ・々器具内々）

灯具本体 灯具本体

F-11 F-20 F-10

F-11 F-20 F-10

灯具本体

F-11　F-10

F-11　F-10

LU-CC
ブラケット用コードカバー

LU-CC
ブラケット用コードカバー

LU-CC
ブラケット用コードカバー

LU-CP
コード収納パーツ

LU-CP
コード収納パーツ

LU-CP
コード収納パーツ

LU-CDS-C
ケース付シングルコード

LU-CDS-C
ケース付シングルコード

LU-CDS-C
ケース付シングルコード

F-10
F ホルダー

F-10
F ホルダー

F-10
F ホルダー

F-10
F ホルダー

F-10
F ホルダー

F-10
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-11
F ホルダー

F-20
F ホルダー

F-20
F ホルダー

F-20
F ホルダー

（上記のうち1つ選択） （上記のうち1つ選択） （上記のうち1つ選択）

※（ブラケット250以上） ※（ブラケット250以上） ※（ブラケット250以上）※（ブラケット250以上） ※（ブラケット250以上） ※（ブラケット250以上）

24Vラインコンセント時
選択不可

LU-FH
フラットホルダー

LU-CP
LU-CDS-C

コードを折り返して

※ブラケット250以上

中に収納する

LU-CC

コードを
内側に通す

灯具の
カット寸法注意

2 31 54 7
12×36 リフレクスネオ・10×37 リフレクス・オプティス

(LU-RE-FHを使用） (LU-FHを使用） (LU-FHを使用）

⊖4mm ⊖9ｍm ⊖13ｍm

サポート芯々 サポート芯々 サポート芯々
シングル シングル シングル ダブル ダブル ダブル

15×15 ハイブライト/ローエナジー 15×30 フロントルミナス

⊖3mm ⊖8ｍm ⊖12ｍm

サポート芯々 サポート芯々 サポート芯々
シングル シングル シングル ダブル ダブル ダブル

⊖13mm ⊖18ｍm ⊖22ｍm

サポート芯々 サポート芯々 サポート芯々
シングル シングル シングル ダブル ダブル ダブル

 連続スパン時（棚外々の場合は不要です）  連続スパン時（棚外々の場合は不要です） 連続スパン時（棚外々の場合は不要です）

LU-CC

コードを折り返して

※ブラケット250以上

中に収納する

LU-CP
LU-CDS-C

コードを
内側に通す

灯具本体

F-11　F-10

F-11　F-10

灯具本体 灯具本体

F-11 F-20 F-10

F-11 F-20 F-10

灯具本体 灯具本体

F-11 F-20 F-10

F-11 F-20 F-10

LU-CC

コードを折り返して

※ブラケット250以上

中に収納する

LU-CP
LU-CDS-C

コードを
内側に通す

灯具本体

F-11　F-10

F-11　F-10

24Vラインコンセント時
選択不可

24Vラインコンセント時
選択不可

 対象灯具
10×37　面発光 15×15　ベーシックスリム 15×30　前面発光12×36　面発光

2  
リフレクス
P.2331  

リフレクスネオ
P.231 P.2374  

ハイブライト
P.2353

オプティス
P.2497

フロントルミナス
P.2395

ローエナジー

［棚下照明シリーズ］ 施工・設置方法

スレンダーグッディ

40スレンダー

28スレンダー

ルーペル

照
明

LED照明

289


