
推奨ブラケット

本体アタッチメント

内々仕様

パーツ一覧

INFORMATION ・内々仕様時には、ガラス棚を受けるためFホルダーが必須ですので、必ずお選びください。
・より安全にご使用いただくため、ガラス押さえなどの「安全パーツ」もご用意しておりますので、併せてご使用ください。
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クローム ステンカラー
￥1,400 ￥1,650

LU-CDS-C
ケース付シングルコード

材質： 本体アルミ・
エンド部 ABS 樹脂
φ 8 マグネット組込済
（2個）

※コードは LU-CDS  600mmホワイト
接続容量 :2A Max

棚内々仕様時 必要アタッチメント
相手ブラケット：
R-120GHS・R-121GHS・B-120・B-121

取り付け方法

t ＝ 1.4mm

品番 クローム Aニッケルサテン AP ゴールド
F-10 ￥160 ￥230 ￥240
F-20 ￥200 ￥280 ￥300
F-11 ￥160 ￥230 ￥240

Fホルダー 材質：スチール（ラバー付属）

青字：要納期

t ＝ 3.0mm

呼び名 クローム Aニッケルサテン   AP ゴールド
300 ￥510 ￥720 ￥770
330 ￥560 ￥790 ￥840
350 ￥590 ￥830 ￥890
400 ￥700 ￥980 ￥1,050
420 ￥750 ￥1,050 ￥1,150
450 ￥810 ￥1,150 ￥1,250
500 ￥920 ￥1,300 ￥1,400
550 ￥1,050 ￥1,500 ￥1,600

B-121
レベルブラケット 材質：スチール

t ＝ 2.6mm

呼び名 クローム Aニッケルサテン   AP ゴールド
300 ￥440 ￥620 ￥660
350 ￥510 ￥720 ￥770
400 ￥600 ￥840 ￥900
450 ￥700 ￥980 ￥1,050

R-121GHS
ホルダー用ブラケット 材質：スチール

t ＝ 3.0mm

呼び名 クローム Aニッケルサテン  AP ゴールド
150 ￥290 ￥410 ￥440
180 ￥310 ￥440 ￥470
200 ￥320 ￥450 ￥480
250 ￥360 ￥510 ￥540
270 ￥380 ￥540 ￥570
300 ￥400 ￥560 ￥600
330 ￥440 ￥620 ￥660
350 ￥480 ￥680 ￥720

B-120
レベルブラケット 材質：スチール

t ＝ 2.6mm

呼び名 クローム Aニッケルサテン  AP ゴールド
150 ￥240 ￥340 ￥360
180 ￥260 ￥370 ￥390
200 ￥270 ￥380 ￥410
250 ￥300 ￥420 ￥450
270 ￥330 ￥470 ￥500
300 ￥360 ￥510 ￥540
330 ￥380 ￥540 ￥570
350 ￥410 ￥580 ￥620

R-120GHS
ホルダー用ブラケット 材質：スチール

推奨ブラケットにホル
ダー取付け用の小穴
（φ 4.5）があります。
小穴にホルダーの爪を
引っ掛けて前に半回転
させて装着してください。

15 × 30 前面発光用
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ステンレス
（1個当たり定価） ￥130

LU-FH（販売単位 10 個）
フラットホルダー 材質：SUS430

t ＝ 0.5mm15

ステンレス
（1個当たり定価） ￥130

LU-FH（販売単位 10 個）
フラットホルダー 材質：SUS430

t ＝ 0.5mm

ステンレス
（セット価格） ￥580

LU-RE-FH（左右セット）
面発光用フラットホルダー 材質：SUS430

t ＝ 1.0mm M3ビス付属

15 × 15 ベーシックスリム用面発光用

左右セット／色替え不可
FH加工:ご希望によりホルダーを打ち込みして出荷いたします。

販売単位 10 個／色替え不可
FH加工 :ご希望によりホルダーを打ち込みして出荷いたします。

販売単位 10 個／色替え不可
FH加工:ご希望によりホルダーを打ち込みして出荷いたします。

LU-CP
コード収納パーツ

グレー ￥160

材質：軟質樹脂
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色替え不可
呼び名 実寸法
200 145mm ¥ 60
300 245mm ¥ 90
400 345mm ¥ 120

LU-CC
ブラケット用コードカバー 材質：EVA 樹脂

呼び名⊖ 55mm

色替え不可

両端打込費
100 円（仕切価格）

FH 加工
両端打込費

100 円（仕切価格）

FH 加工
両端打込費

100 円（仕切価格）

FH 加工

B-1 ブラケットの内側に設置する

webサイト　http://www.royal-co.net/luper

シリーズ一覧

面発光

ベーシックスリム

バリューセット

木棚直付け

ケース照明
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シリーズ一覧
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DC24V
ライン
コンセント

ブラケットの
内側に設置

AC100V
ライン
コンセント

ブラケットの
先端に設置

AC100Vライン
コンセント用
スリムアダプタ

スチール棚に
設置

AC100V
コンセント用
アダプタ

キャッチャーを
使って木棚に
設置

スイッチング
電源

直接木棚に
設置
（8×35木棚直付け）

イージー
パネル

直接木棚に
設置
（10×37面発光）

ジャック
レール

帆立ダボ展開
で設置

ハネ付
ジャックレール

充電式
バッテリー

前面発光
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