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40スレンダーライン連結用パーツ
ショーケース内用40φ照明カバー連結仕様用パーツ（注：電気部品は付属してません）

344

ご発注の手引き使用ランプサイズ表

樹脂生地

￥120
材 質 
ＡＢＳ樹脂 M４ P＝０．７ 

40S 40スライドソケット

40GA

アジャスター 
（φ25×5t） 

パッキン 100
360°

40φ 

55
20 M15タップ 

クローム

￥530
APゴールド

￥800
別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

材 質 
真鍮挽き物 M８ P＝１．２５ 

40MC-G
クローム

￥2400
APゴールド

￥3600
材 質 

亜鉛ダイカスト 

付
属 

２．０ｍｍ 

レンチ 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

付
属 

１．５ｍｍ 

レンチ 

M１５ P＝１．０ M８ P＝１．２５ 

40メインキャップ
（ガラスタイプ用）

40ガラスタイプ2用
ガラスアジャスター 40BGM

サイドビス 
（M8×38R） 

メタル（25φ×4t） 

ゴムラバー 

スぺーサー 

100
360°

40φ 

55
20 M15タップ 

クローム

￥720
APゴールド

￥1100
材 質 
真鍮挽き物 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

M８ P＝１．２５ 付
属 

ゴムラバー 

40MC-G
クローム

￥2400
APゴールド

￥3600
材 質 

亜鉛ダイカスト 

付
属 

２．０ｍｍ 

レンチ 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

付
属 

１．５ｍｍ 

レンチ 

M１５ P＝１．０ M８ P＝１．２５ 

40メインキャップ
（ガラスタイプ用）

40ガラスタイプ1用
サイドビスセット

40スレンダーラインにつき
ましては既製色のクローム
及びAPゴールド以外は承っ
ておりませんのでご了承く
ださい。

設
計
上
の

了
承
願

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

40スレンダーラインを横か
ら持ち出す場合はネジ切り
パイプセット（40OHS）をご
使用ください。（なお天井か
らの吊り下げはできません）

設
計
上
の

ご
注
意 OHS

40スレンダーラインは照射
角度が自由設定できます。
付属のレンチで端キャップ
下側のネジをゆるめ角度調
整した後、再度ネジをしめ直
して固定してください。

設
計
上
の

情
報

配線及び設置工事が必要で
す。「電気設備基準」に基づ
いて必ず資格所有者が設置
工事を行ってください。設置
が不完全の場合感電や火災
の危険があります。

施
工
上
の

警
告

ご注文は弊社専用発注書に
必要事項を正確にもれの無
い様ご記入頂き、FAXでお
願いいたします。記入もれ

や判別困難は確認を要するなど手配が遅れる
原因となります。（ 参照）

発
注
上
の

ご
注
意

専用 
発注書 
FAX

40スレンダーラインは本体
寸法を自由にご指定頂けれ
ば本体を切断加工し、使用
規格蛍光管表（ランプ品番

青字のみの表）に基づきソケット当たりを調整
して出荷いたします。

発
注
上
の

情
報

40スレンダーラインのスタ
ンドパイプ（40AS・40AL・
40BS・40BL・40OHS）は
寸法が自由に設定いただけ

ます。ランプ高さ（床面から器具天面）のサイ
ズでご指定ください。

発
注
上
の

情
報

発注は 
器具高さ 

40スレンダーラインは接着
剤を使用しているため現場
での切断加工はできませ
ん。（但しご指定いただけれ
ば接着剤は使用いたしませ
んのでお申し付けください）

発
注
上
の

ご
注
意

現場 
不可 

40スレンダーラインのパイ
プセット販売単位は1本で
す。2連結の場合通常一台
に付きパイプセットが3本必
要ですのでご発注もれの無
い様ご注意ください。

発
注
上
の

ご
注
意

1
本
単
位 

40スレンダーラインは棚下
照明カバーです。電材関係
（T6管や安定器など）は取
り扱っておりませんのでご了
承ください。（DNライティン
グ㈱にお問合せください）

発
注
上
の

ご
注
意

なし 40スレンダーラインは照明
カバーです。ハンガーやそ
の他モノを掛けるなど、絶対
しないでください。

取
扱
上
の

警
告

40スレンダーライン木部タ
イプ（40WT）はキャップの
端からコードを通す設計の
ためスタンドパイプセット

（40AS・40AL・40BS・40BL・40OHS）は必
要ありません。

発
注
上
の

ご
注
意

不
要 

上記の様にご発注いただければ図面添付の必要はありません。
なお、連結仕様の場合、木部タイプでも連結部にはパイプセットが必要ですのでご注意ください。

40MC-G40BGM40MC-G40GA

- - ×

- - ×

- - ×

R

R

R

40ST
（例）

40GT1
（例）

40WT
（例）

1148
（例）

1148
（例）

1148
（例）

1148
（例）

1148
（例）

1148
（例）

D180

D135

D90

仕様 角度 本体R寸法 本体R寸法

現場 
不可 

スライドソケットソケットレールソケットレール
スライド
ソケット

本体R寸法本体R寸法
DNライティング
記号

ランプ
実寸

ソケット
レール
対応

ソケットレール
スライドソケット
並用対応

スライド
ソケット
対応

449～527 303T6 303 6～45
528～563 303T6 303 －16.5～＋1
564～600 303T6 303 0～18
601～679 455T6 455 6～45
680～710 455T6 455 －16.5～－1.5
711～789 25T6 565 6～45
790～825 25T6 565 －16.5～＋1
826～837 25T6 565 0～5.5
838～888 30T6 692 6～31
889～967 32T6 743 6～45
968～989 32T6 743 －16.5～－6
990～1068 36T6 844 6～45
1069～1104 36T6 844 －16.5～＋1
1105～1144 36T6 844 0～19.5
1145～1223 42T6 999 6～45
1224～1259 42T6 999 －16.5～＋1
1260～1294 42T6 999 0～17
1295～1373 48T6 1149 6～45
1374～1409 48T6 1149 －16.5～＋1
1410～1447 48T6 1149 0～18.5
1448～1526 54T6 1302 6～45
1527～1562 54T6 1302 －16.5～＋1
1563～1599 54T6 1302 0～18
1600～1678 60T6 1454 6～45
1679～1701 60T6 1454 －16.5～－5.5
1702～1780 64T6 1556 6～45
1781～1816 64T6 1556 －16.5～＋1
1817～1904 64T6 1556 0～43.5
1905～1983 72T6 1759 6～45
1984～2019 72T6 1759 －16.5～＋1
2020～2515 72T6 1759 0～247.5
2516～2592 96T6 2368 6～45
2593～2600 96T6 2368 －16.5～－13

R

R

R

472～550
551～586
587～623
624～702
703～733
734～812
813～848
849～860
861～911
912～990
991～1012

1013～1091
1092～1127
1128～1167
1168～1246
1247～1282
1283～1317
1318～1396
1397～1432
1433～1470
1471～1549
1550～1585
1586～1622
1623～1701
1702～1724
1725～1803
1804～1839
1840～1927
1928～2006
2007～2042
2043～2538
2539～2615
2616～2623

ご発注の手引き

下記ご発注手引きをご参
照の上、40スレンダー本
体タイプ、ジョイントタイプ
の順で品番をご記入くだ
さい。

下記ご発注手引き
をご参照の上、本
体寸法をご記入く
ださい。

スタンドパイプセッ
トは40スレンダー
2連結1台につき3
本（40WTには中間
用1本）必要です。

品　番

1
2
3
4
5

40ST-D180 848×1148

848×1148

3

3

0

0

0

0

1
3

1
1

クローム
クローム

クローム
クローム

40AS

40WT-D90
40AS

サイズ/呼び名 カラー 数量

8560

スレンダーグッディ

40スレンダー

28スレンダー

ルーペル

照
明

LED照明

製品特性上、灯具全長によ
っては若干のたわみが生じ
ます。

設
計
上
の

ご
注
意

青字＝要納期

青字＝要納期

青字＝要納期

「電気用品安全法及び電気
工事工法」に基づいてご使
用ください。

施
工
上
の

警
告

9955

無くなり次第廃番

無くなり次第廃番

無くなり次第廃番無くなり次第廃番
青字＝要納期

無くなり次第廃番


