
ガラス緩衝用透明クッション材
緩衝用透明クッション材（住友スリーエム社製バンポン）/ガラス角コーナーおよび側面保護用透明緩衝材

390

6

6.1

サイズ 透明軟質樹脂

900mm
1200mm

￥560 
￥710 

対応ガラス厚

5～6mm
5～6mm

材 質 
ソフトアクリル 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

厚 み 
ｔ＝1.0ｍｍ 

両面粘着 
シール付 

GFL-6 ガラスガード6フロント用

8

8.1

サイズ 透明軟質樹脂

900mm
1200mm

￥610 
￥760 

対応ガラス厚

8mm
8mm

材 質 
ソフトアクリル 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

厚 み 
ｔ＝1.0ｍｍ 

両面粘着 
シール付 

GFL-8 ガラスガード8フロント用

粘着シール 

100

呼び名

6
8
10

透明軟質樹脂

￥160 
￥170 
￥180  

対応ガラス厚

5～6mm
8mm
10mm

対応角R

3～10R
3～10R
3～10R

材 質 
ソフトアクリル 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

厚 み 
ｔ＝1.0ｍｍ 

GFC ガラスガードコーナー用

6

6.1

8

8.1

粘着シール 

両 面テ ー プ 
  

 
 900＝ 4枚 
1200＝ 5枚 （ ）

粘着シール 

両 面テ ー プ  
 900＝ 4枚 
1200＝ 5枚 （ ）

ガラスガードフロント用取り付け手順

ガラスガードコーナー用取り付け手順

①両面粘着シールをガラス板側面に貼る
ガラス板側面のホコリ、水気、油分をきれいに取り除き、付属の
両面シールを図の様に貼り込んでください。

②ガラスガードフロント用本体を貼り付ける
ガラスガードフロント用本体を適正寸法に切断し、貼り付けてく
ださい。（注意：梨地状のガラス板の場合接着力が低下する場合
があります）

③しっかり押さえてなじませる
両面粘着シールがなじんで最大の接着効果が得られるまで約
24時間必要です（なお、カーペットや布製品、フッ素・シリコン樹
脂製品には接着する事はできません。また、経年変化で本体や
粘着シールが変色する事がありますがご了承ください）

①内側の粘着保護シールをはがす
コの字状になっている底は耐久性に優れた粘着シールとなって
おりますので、ご使用の前にまず保護シールをはがしてくださ
い。（その際ホコリや水気、油分が粘着シールに付着しない様に
注意してください）

②位置決めをして貼りこむ
あらかじめガラス棚板のホコリや水気、油分をきれいに取り除い
てから、GFCの中心を棚板の角のセンターに合わせて貼りこみ、
棚板の角アールに沿わせながら隙間ができない様に内側から貼
り込んでください。（但しその際無理に引っ張って貼りこむと後
ではがれの原因となりますのでご注意ください）

③しっかり押さえてなじませる
GFCがガラス棚板になじんで最大の接着効果が得られるまで約
24時間必要です。その間製品がはがれない様にご注意くださ
い。（できれば何かで押さえつけていただければ尚いっそうしっ
かり接着させる事ができます）

GFC（呼び名8）

GFL-8

8

10

8

10

サイズ 透明軟質樹脂

900mm
1200mm

￥660 
￥860

対応ガラス厚

10mm
10mm

材 質 
ソフトアクリル 

別注色 
対応不可 
掲載色のみ 

厚 み 
ｔ＝1.0ｍｍ 

両面粘着 
シール付 

GFL-10 ガラスガード10フロント用

粘着シール 

両 面テ ー プ  
 900＝ 4枚 
1200＝ 5枚 （ ）

コーナーコート

コーナーエッジ

ミラーエッジ枠
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R
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フィスサーレ

ゴルフ

ディスプレイスタンド

ロコポイント

テーブル脚

パネル用ブラケット

スラックスハンガー

こぼれ止め

メンテナンス

ターンパイプ

ストック
ルーム
システム

安全

9590


