
施工ステップ

一括オーダーが可能
単品ごとの発注をせず一括オーダーが出来るため、発注の間違いやパーツ拾い出しにかかるタイムロスを軽減できます。

床面の任意位置にアジャスターベースをビス止め固定。

JCとアジャスターをスリットパイプにセットし、
アジャスターを①にスライド挿入後ストッパーを取り付ける。

本体Ｗスリットにアーム用ジョイント金具を挿入セット
し虫ねじ固定。

天井座金をビスで固定し、アジャスターでレベル出し。
※下地材に合わせたビスを別途選定してください。

また、天床の寸法誤差は±15㎜までの対応です。それ以上の場合取付は出来てもスリット穴のレベル調整が出来なくなる可
能性があります。

アームに別売の化粧座（SP-APZ）、壁面座金の順にセット。
続いて天井側の座金をスリットパイプにセット。

壁面座金をビス固定し、化粧座（SP-APZ）を貼る。
※下地材に合わせたビスを別途選定してください。

！ 注 意  ※はセット専用のパーツです。単品でのご発注はできません。

！ 注 意  ※天床面及び壁面にビス固定しますので、必要に応じた補強下地での施工をお願いします。
　　　　　　　　 下地の強度不足によるトラブルの責任は負いかねますのでご注意ください。
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セットパーツリスト
Ⓐ φ38.1=R38 φ50.8=R50 40×40=S40 50×50=S50

① MZ-38 MZ-50 KZ-4040 KZ-5050

② W1B W1B W1B W1B

② S2BW1B S2BW1B S2BW1B S2BW1B

③ JC-38 JC-50 JC-4040 JC-5050

④ ※床アジャスタ ※床アジャスタ ※床アジャスタ ※床アジャスタ

⑤ ※連結金具（SUS304）※連結金具（SUS304）※連結金具（SUS304）※連結金具（SUS304）

⑥ ※アームパイプφ22 ※アームパイプφ22 ※アームパイプ19×19 ※アームパイプ19×19

⑦ ※壁面丸座 ※壁面丸座 ※壁面角座 ※壁面角座
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天井座金
モルタル・コンクリート 
　　　　　 ＝ FT-P使用
木の場合
　　　　　 ＝ AT-P使用

下地材に合ったビス
で固定（鉄鋼・木）下地材に合ったビス

で固定（鉄鋼・木）

特注対比約60%ダウン
これまで特注対応にてご提供していた金額と比較すると、1セットあたり￥18360安くなります。
例えば4スパン構成（5セット）の場合は、差額が￥91800となり、大幅なコストダウンが可能です。

価格比較例（生地定価）
部材 新製品 従来品（特注品）

① スリットパイプ本体
（W1B-38 L2750） SHS-R38-350 ※￥24700

② MZ-38 - ￥  820
③ JC-38 - ￥ 1150
④ MJ-38 -（NEWアジャスタ） ￥  830

定価合計 ￥9550 ￥27500
※特注品(スリットパイプ本体）価格は当社にて5本ロットにて製作する場合の目安価格です。
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