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1セット内訳
　アーム本体
　（ダンパー・キャッチ付）

×1ヶ

×1ヶ ×4本

カップカバー
十字穴付バインド
タッピンねじ3.5×15

linxd25.eps

linxd24.epslinxd20.eps

1セット内訳
　アーム本体
　（ダンパー・キャッチ無）

×1ヶ

×1ヶ ×4本

カップカバー
十字穴付バインド
タッピンねじ3.5×15
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230Pd04．eps　　

3×φ4穴、皿

kaneko  > 230pd04.eps

※1は4本吊り仕様です。ヒンジ本体セット（キャッチ・ダンパー無） 2 を取り付ける際は下から2番目にご使用ください。
※2は5本吊り仕様です。ヒンジ本体セット（キャッチ・ダンパー無） 2 を取り付ける際は下から2番目と3番目にご使用ください。
※3は1カートン当りの品番で12セット入りになります。

モノフラット リンクスヒンジ
LIN-X450型をご注文の場合 ●必ずご注文………………………………  部品セット  ＋ 座金類

注文コード 品番 扉高さ 扉質量

部品の内訳（LIN-X450用）

￥定価

1 ヒンジ本体セット
（キャッチ・ダンパー付）

2 ヒンジ本体セット
（キャッチ・ダンパー無）

3 連結ロッド 4 ロッドカバー

品番 セット入数 品番 セット入数 品番 入数 品番 入数
250-016-701 LIN-X450S-0907 600〜

900mm
7kg以下

LIN-X450ACD
※3

2セット

LIN-X450A
※3

− LIN-X45-L540 1本

LIN-X45C

2ヶ 12,080/1セット
250-016-702 LIN-X450S-0910 7.1〜 10.5kg 3セット − 1本 2ヶ 17,080/1セット
250-016-703 LIN-X450S-1207

901〜
1200mm

7kg以下 2セット −
LIN-X45-L840

1本 2ヶ 13,100/1セット
250-016-704 LIN-X450S-1210 7.1〜 10.5kg 3セット − 1本 2ヶ 18,100/1セット
250-016-705 ※1�LIN-X450S-1214 10.6〜 14kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 22,600/1セット
250-016-706 LIN-X450S-1507

1201〜
1500mm

7kg以下 2セット −

LIN-X45-L1140

1本 2ヶ 13,800/1セット
250-016-707 LIN-X450S-1510 7.1〜 10.5kg 3セット − 1本 2ヶ 18,800/1セット
250-016-708 ※1�LIN-X450S-1514 10.6〜 14kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 23,300/1セット
250-016-709 ※2�LIN-X450S-1517 14.1〜 17kg 3セット 2セット 1本 2ヶ 27,800/1セット
250-016-710 LIN-X450S-1807

1501〜
1800mm

7kg以下 3セット −

LIN-X45-L1440

1本 2ヶ 19,800/1セット
250-016-711 LIN-X450S-1810 7.1〜 10.5kg 3セット − 1本 2ヶ 19,800/1セット
250-016-712 ※1�LIN-X450S-1814 10.6〜 14kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 24,300/1セット
250-016-713 ※2�LIN-X450S-1817 14.1〜 17kg 3セット 2セット 1本 2ヶ 28,800/1セット
250-016-715 LIN-X450S-2107

1801〜
2100mm

7kg以下 3セット −

LIN-X45-L1740

1本 2ヶ 20,800/1セット
250-016-716 LIN-X450S-2110 7.1〜 10.5kg 3セット − 1本 2ヶ 20,800/1セット
250-016-717 ※1�LIN-X450S-2114 10.6〜 14kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 25,300/1セット
250-016-718 ※2�LIN-X450S-2117 14.1〜 17kg 3セット 2セット 1本 2ヶ 29,800/1セット
250-016-721 ※1�LIN-X450S-2407

2101〜
2400mm

7kg以下 3セット 1セット

LIN-X45-L2040

1本 2ヶ 26,200/1セット
250-016-722 ※1�LIN-X450S-2410 7.1〜 10.5kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 26,200/1セット
250-016-723 ※1�LIN-X450S-2414 10.6〜 14kg 3セット 1セット 1本 2ヶ 26,200/1セット
250-016-724 ※2�LIN-X450S-2417 14.1〜 17kg 3セット 2セット 1本 2ヶ 30,700/1セット

部品セット
必ずご注文が必要なセット品です。

適応扉高さ・扉質量にあわせてお選びください。
（セット内の各部品寸法図・仕様などの詳細は、次ページに掲載しています。）

座金類
必ずご注文が必要な部品です。
　マウンティングプレート 5 は上記1部品セットにつき、ヒンジ本体と同数（ 1 ＋ 2 の合計個数）必要になります。
　十字穴付皿タッピンねじ 6 はマウンティングプレート１つにつき、3本（ 1 ＋ 2 の合計個数の3倍）必要になります。

No. 注文コード 部品 寸法図 仕様 ￥定価

5

160-070-041 マウンティングプレート

●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき
その他230丁番用マウンティングプレートも使用できます。詳細は
P.96をご覧ください。

100/1ヶ【品番】
230-P4W-32T

6

160-070-030 十字穴付丸皿タッピンねじ
3.5×15

マウンティングプレート用

−
●材料　鋼
●仕上　ニッケルめっき 6/1本【品番】
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ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
No.196カタログ

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
このマークの製品はRoHS指令に対応可能です。詳細はお問い合わせください。

【環境対応マークの見方】

モノフラット リンクスヒンジ


