
インサート
アルミ箔

特殊配合
高強度ABS

ステンレス箔

保護カバー

23 24

コーナー材

外観カラー

アルミ芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔
で表面加工。現行メタカラー同様の加工性と施工性を実現し、
さらに剛性も30％アップ（従来比）した軽量コーナー材です。

ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。
壁面取り付け部分を薄くした新設計で厚手ボードもスッキリ
納まり、コーナーを一段と美しく仕上げます。

シャープで美しいコーナーに 厚手ボードも納まる新設計

見た目の美しさはもちろん、

ボード納まりにも優れたコーナー材。

独自のハイブリッド構造により

本物のステンレス素材同様の

意匠性を持ちながら、

さらに軽量で高強度な建材へと進化。

美しさと使いやすさを両立した

高品質なコーナー材です。

SK コーナータイプ
ビス、釘、タッカーにより取り付けてください。

SK-15コーナー×13SK-15コーナー×10 構造図

MB-25コーナーN

MB-30R×15コーナーN

MB-15コーナー
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使用例

取り扱い、切断加工にあたっては、つぎの点に留意してください。
1.運搬時、施工時等の際には、手袋等を着用し取り扱いには十分注意してください。
2.切断加工時バリが出る場合は、ヤスリ、サンドペーパーにてバリの削除を行ってください。
3.取り付け施工に際しては、バリが表面に出ないようにご注意ください。

取り扱い上の注意

12.5mmボード対応

12.5mmボード対応

MB-20カク×15コーナー

MB-15C×15コーナー

MB-15GR×15コーナー

12.5mmボード対応

12.5mmボード対応

12.5mmボード対応

コーナータイプMB

MBコーナータイプSK コーナータイプ
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MB-25カク×15コーナー
12.5mmボード対応
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※それぞれの対応外観カラーは各製品ページをご確認ください。

接着層

ステンレス箔

アルミニウム
押出型材
A6063S-T5

構造図

メタブライトMBは、アルミ型材を
ステンレス箔でラッピングすると
いう、新しい発想のハイブリッド建
材。従来のオールステンレス製の
約1／3という軽量性を可能にし、
加工性・施工性にも非常に優れて
います。

［アルミ型材］＋［ステンレス］
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軒内

価格に関しては価格表P2をご覧ください

※曲げ加工不可 ※曲げ加工不可

L 3,000

梱 8

L 3,000

梱 8

ビスにより取り付けてください。

外水

価格に関しては価格表P2をご覧ください

軒内

※曲げ加工不可 ※曲げ加工不可

※曲げ加工不可 ※曲げ加工不可

※曲げ加工不可

L 3,000

梱 10

L 3,000

梱 10

L 3,000

梱 10

L 3,000

梱 10

L 3,000

梱 10

L 3,000

梱 10

※曲げ加工不可 ※曲げ加工不可

L 3,000

梱 10
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