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フラットタイプ AKA
接着剤により取り付けてください。

メタカラーAK（フラットタイプ）の使いやすさと環境性能が進化!

繊細かつ高級感あふれる空間演出が魅力のメタカラーAK〈フラットタイプ〉が強力にバージョン
アップ。基材となる樹脂の改良と製造工程の一新により「線膨張率」を大幅に低減し、施工後の納
まりを向上。さらに、重厚な和のテイストを持つ「金襴色」「白金色」「漆黒茶」の新色も加わって、
ますます魅力的に！多彩な美しさと表現力で、個性豊かな空間デザインを実現します。

AKA-10P

壁1
300R

出隅
150R

入隅
150R

10

3

デスミRタイプ

AKA-10PデスミR

AKA-10P専用コネクター
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接着剤により取り付けてください。
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SK-15P SK-20P
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フラットタイプ SK

接着剤により取り付けてください。
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フラットタイプ

AKA-30P
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見切材フラットタイプ曲げ加工最小R
R曲げ加工につきましては工場加工で承ります。
加工可能な最小半径（mm）を表示しています。
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壁面に沿った曲げ加工
（突起部がある場合、内側）

出隅方向の曲げ加工 入隅方向の曲げ加工
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価格に関しては価格表P7をご覧ください 価格に関しては価格表P7をご覧ください

価格に関しては価格表P7をご覧ください
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線膨張率を低減 環境への配慮
施工時の汚れなどを防止する保護
カバーの素材と厚みを見直し、施工
現場で発生する廃棄物量を約70%
削減しました。

製品断面のコーナー部分の形状を、
これまでのシャープエッジから、やや
丸みを持たせたラウンドエッジに変更。
施工時の安全性を高めました。

人に優しいラウンドエッジ

※（参考）アルミ型材線膨張率
　2.4×10（－5）／℃　＜A-6063S-T5＞

▲35％ ▲70％ 0.5R

約35％減

線膨張率比較

従来製品（AK-13P）

新製品（AKA-13P）3.2×10（－5）／℃

4.8×10（－5）／℃

NEW
メタカラー
AK 約70％減

製品保護カバー廃棄物量比較

従来製品（AK-13P）

新製品（AKA-13P）

NEW
メタカラー
AK

寒暖の温度差による線膨張率を従来製
品より約35%低減。寸法変化が少なく
なり、施工後の納まりが向上しました。

コーナー部分拡大図

0.5R
ラウンドエッジ

※AKA-10P

鏡面 VBHL 鏡面 VBHL




