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ミラー ミラー

使用例

使用例

AK-8H

AK-8×13U

AK-8A

39 40

スリットモールタイプ AK

AK-5T

使用例

AK-5V AK-2.5T

AK-9T

AK-5T

※手曲げ可能 ※手曲げ可能

AK-7T

C ＋黒樹脂

※曲げ加工不可
壁1
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出隅
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入隅
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C ＋白樹脂 C ＋茶樹脂
WG＋黒樹脂 24G＋黒樹脂

接着剤により取り付けてください。

内 内

価格に関しては価格表P9をご覧ください 価格に関しては価格表P9をご覧ください

価格に関しては価格表P9をご覧ください

壁1
250R

出隅
150R

入隅
150R

壁面に沿った曲
げ加工（突起部が
ある場合、内側）

出隅方向の
曲げ加工

入隅方向の
曲げ加工

見切材スリットモールタイプ曲げ加工最小R
R曲げ加工につきましては工場加工で承ります。
加工可能な最小半径（mm）を表示しています。

ガラスミラータイプ
接着剤により取り付けてください。
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SK-7U

壁1
250R

出隅
300R

入隅
300R

SK-12×10UD

※曲げ加工不可

SK-20A

※曲げ加工不可下地別売
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※ミラー5mm
　＋マット3mm
　にて使用

7.5～
11.5（
1mmずつ

対
応
）

下地部材  
SK-20AP

見切ジョイナータイプ（複合板・ポリ板用） AK
接着剤により取り付けてください。

AK-8H

入隅
400R

AK-8A

※曲げ加工不可

AK-8×13U

※曲げ加工不可
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※曲げ加工不可
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