
取付物穴径

φ11mm

使用ビス径

4mm

取付物厚さ

3-8mm
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-ＬＥＤサインナット-　ＬＥＤの光りがサインをほんのりと照らし、アピールすることで存在感のアップにつながります。

LED SIGN-NUT

ＬＥＤサインナットは、サインパネルを照らすのではなく、金具自体が光りを放つ、いままでにないデザインのサインナットです。

光源である頭部ねじには配線が無い電球方式を採用しパネル内のメディア交換時の煩わしさを解消しました。また、特殊接点方式（実用新案申請済）は本体内部に

内蔵されたバネ端子と外装部との接触により通電しますので、３ｍｍ～８ｍｍという幅広い適応板厚を実現することができました。

バリエーションは、光源部にキャップをかぶせて光りを拡散させる【キャップタイプ】と、アクリルにフロストガラスをイメージさせるような加工を行った【フロストタイプ】の２種

類。さらに白色球と電球色のＬＥＤをそれぞれに設定。計４種類の形状・光色からお選びいただけます。

また、表札などの外部使用も想定して、ＩＰＸ４の防滴仕様となっています。

※金属板などの通電するパネルには取り付けできません。また、パネルを取り付けない状態で頭部ねじを回さないでください。

ＩＰＩＰＸ4
防滴防滴 DCDC

12V12V

SCP-AA495　（アダプターセット）

INPUT    :100VAC 50/60Hz 12VA
OUTPUT :12VDC 500mA

OUTER DIA 5.1
I N N E R  DIA 2.1

コード長さ約２ｍ コード長さ約２ｍ60
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取り付けビス付属

※取り付けビスは、ステンレス製の皿頭タッピング４ｘ３０が付属します。
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SCP-AA505 / SCP-AA506

φ20 27 φ20
3

10φ20

9
.5

13 16

取り付けビス付属

※取り付けビスは、ステンレス製の皿頭タッピング４ｘ３０が付属します。
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